Die Fuhrungsschienen, Unterleisten und Abstand
halter aller Raffstoretypen sind in den Standard-
farben natureloxiert oder weil} lieferbar. Auf
Wunsch sind die genannten Elemente auch in allen
RAL-Farben erhaltlich. Die Lamellenfarben wéahlen
Sie bitte aus der aktuellen Kollektion.

ANTRIEB

Der Standardantrieb fir SKY-Raffstore ist
ein Kurbelantrieb mit 45° Durchfiihrung
(siehe Schnittzeichnungen rechts). Als
Sonderausfihrungen sind ein Kurbelantrieb
mit 90° Durchfiihrung sowie Motorantrieb im
Programm. Zum Motorantrieb ist weiters eine
komfortable Funkfernsteuerung erhaltlich.

Rollverformte
Alublende fur die
Montage mit Blenden-
oder Federtrager.
Einbrennlackiertes
Aluminiumblech, das
der Pakethohe des
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silber, hellbeige oder
braun. Auf Wunsch in min. Anlagenbreite 515 530 500 650 500 650 700 700
allen RAL-Farben moglich. Ab einer Pakethohe von max. Anlagenbreite 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
290 mm werden SKY-Raffstore mit einer 1,5 mm max. Anlagenhéhe | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
starken Alublende ausgestattet. - p p p p p p p p
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Pakeththen 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 280 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 380
Blendenhohen 155 | 180 | 180 | 216 | 216 | 216 | 216 | 256 | 256 | 256 | 256 | 269 | 292 | 292 | 292 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 390
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Pakethéhen 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 282 295 305 315 325 335 345 350
Blendenhohen 155 180 180 216 216 216 216 256 256 256 256 269 292 292 292 305 315 325 335 345 355 360
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Pakethéhen 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 280 295 305 315 325 335 345 350
Blendenhohen 155 180 180 180 216 216 216 256 256 256 256 269 292 292 292 305 315 325 335 345 355 360

Pakethohen sind mit 30 mm Abstand zur Oberleiste definiert. Beachten Sie bitte, dass die Blende um mindestens 10 mm hoher sein sollte als die angegebene Pakethohe!
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F80

SKY F80

mit Fihrungs- mit Seil-
schienen abspannung
Abstandhalter Alternativ:
Fuhrungsschienen Seilabspannung
Einzel- und Bodenmontage
Doppel-
fuhrungs-
schienen
fur alle
Raffstore-
typen
Pakeththen
SKY T80
Pakeththen | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 283 | 295 | 300
Blendenhthen | 155 | 180 | 180 | 216 | 216 | 216 | 216 | 256 | 256 | 256 | 256 | 269 | 292 | 292 | 292 | 305 | 310

SKY K80
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SKY F80
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Pakethohen 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235
Blendenhthen 137 137 155 155 180 180 216 216 216 216 256 256 256

Pakethohen sind mit 30 mm Abstand zur Oberleiste definiert. Beachten Sie bitte, dass die Blende um

mindestens 10 mm héher sein sollte als die angegebene Pakethdhe!

DAYLIGHT

Wie kombiniert man angenehmes Tageslicht
und effizienten Blendschutz? Die Antwort heif3t
Daylight. Durch das Kippen einiger Jalousien-
lamellen im

Deckenbereich kann
Tageslicht in den
Raum. Trotzdem ist
am Bildschirm opti -
maler Blendschutz
gegeben. Diese
Sonderausstattung

kann bei jedem Typ
der Raffstoren
geliefert werden.

MONTA GEARTEN

Fensternische

Hier ist die Kopfleiste und das Lamellenpaket
durch ein Deckblech verkleidet. Die Hohe des
Deckbleches wird durch die Pakethdhe der
eingefahrenen Lamellen bestimmt.

Sturzschacht

Wenn der Sonnenschutz bereits bei der Objekt -

planung im Gesprach ist, finden wir die

Integration des SKY-Raffstores im Sturzschacht

als Ideallésung. Wichtig dabei ist die ausreichende

Dimensionierung der Schachtausbildung.

Schachttiefe: abhangig von der Lamellenbreite
(siehe Schnittzeichnungen oben)

Fassade

Interessante Architekturldsungen wie das be -
wusste Vorsetzen der Jalousie an der Fassade
mit individuellen Blendenformen sind weitere
Méoglichkeiten. (siehe Grafik unten).

Montage an der

Fassade




