
Die Abspannung 
der Lamellen mit 
hochwertigem 
Stahlseil bietet  
gute Windstabilität. 
Die Seile sind 
mit farblosem 
Kunststoff um-
mantelt und mit 
Spannwinkeln und 
Schrauben fixiert.

farben Grenzmasse 

einbaumasse

Diplomat 50
Anlagenhöhe mm bis 

500
501 

– 750
751 

– 1000
1001 

– 1250
1251 

– 1500
1501 

– 1750
1751

– 2000
2001 

– 2250
2251 

– 2500
2501 

– 2700

Pakethöhe mm 70 75 85 95 95 100 110 120 130 140

Blendenhöhe mm 90 90 90 110 110 110 110 135 135 160

Pakethöhe mit  
Geräuschdämmungs-Ösen 75 85 105 110 120 130 140 150 160 175

Blendenhöhe 90 90 110 110 135 135 160 160 160 180

Elektroantrieb: Pakethöhe + 20 mm

Diplomat 50

Antrieb
min. 
Breite

max. 
Breite

max. 
Höhe

max. 
Fläche

Endlos  schnur -
zug (Standard)

450 3500 2700 6 m2

Kurbel 460 3500 2700 8 m2

Motor 700 3500 2700 8 m2

ambassador 50

Antrieb
min. 
Breite

max. 
Breite

max. 
Höhe

max. 
Fläche

Endlos  schnur -
zug (Standard)

600 5000 4000 6 m2

Kurbel 600 5000 4000 10 m2

Motor 850 5000 4000 20 m2

alle Angaben in mm

Lamellenbreite 50 mm

Die Außenjalousien sind in ca. 30 Standardfarben erhältlich. Als Sonderaus-
stattung sind Blende und Unterleiste in allen RAL-Farben erhältlich.

montaGearten

fensternische
Hier ist die Kopfleiste 
und das Lamellenpaket 
durch ein Deckblech 
verkleidet. Die Höhe 
des Deckbleches wird 
durch die Pakethöhe der 
eingefahrenen Lamellen 
bestimmt.

sturzschacht
Wenn der Sonnenschutz 
bereits bei der Objekt-
planung im Gespräch ist, 
finden wir den Einbau im 
Sturzschacht als Ideal-
lösung. Wichtig dabei 
ist die ausreichende 
Dimensionierung der 
Schachtausbildung: 
Diplomat mind. 85 mm 
Tiefe, Ambassador  
mind. 100 mm Tiefe.

ambassador 50
Anlagenhöhe mm bis 

1000
1001 

– 1250
1251 

– 1500
1501 

– 1750
1751 

– 2000
2001 

– 2250
2251 

– 2500
2501 

– 2750
2751 

– 3000
3001 

– 3250

Pakethöhe mm 105 110 115 120 125 135 150 165 180 195

Blendenhöhe mm 110 110 135 135 135 135 160 180 180 215

Pakethöhe mit  
Geräuschdämmungs-Ösen 115 120 140 145 155 165 180 195 215 225

Blendenhöhe 135 135 160 160 160 180 180 215 215 240

Elektroantrieb: Pakethöhe + 20 mm

Diplomat 50 Ambassador 50

qualität im Detail


